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enligt férordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31
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il AVSNITT 1: Namnet pa amnet/blandningen och bolaget/féretaget

*

1.1 Produktbeteckning

Handelsnamn: TAR 105

UFI: GNK1-Q0QT-GOOH-5E2T

1.2 Relevanta identifierade anvéndningar av @mnet eller blandningen och anvandningar som det avrads fran
Anvandningssektor SU22 Yrkesmaéssig anviandning: Offentlig sektor (férvaltning, utbildning, kultur, tjanster, hantverkare)
Produktkategorin PC35 Tvattmedel och rengdringsprodukter (inklusive I6sningsmedelsbaserade produkter)
Processkategori PROC11 Icke-industriell sprejning

Miljéavgivningskategori

ERC8a Vitt spridd anvéndning av icke-reaktivt processhjalpmedel (inget inférlivande i eller pa vara, inomhus).

Amnets anvindning / tillredningen Fettborttagare

1.3 Narmare upplysningar om den som tillhandahaller siakerhetsdatabladet
Tillverkare/leverantor:

AUWA-Chemie GmbH

ArgonstraBBe 7

86153 Augsburg / DEUTSCHLAND

Telefon: +49-(0)821-55 84 2900

Homepage: www.auwa.de

Omrade déar upplysningar kan inhdmtas: SDB_|nfo@auwa.de
1.4 Telefonnummer fér nédsituationer: 112 — begar Giftinformation

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av @mnet eller blandningen
Klassificering enligt forordning (EG) nr 1272/2008

Asp. Tox. 1 H304 Kan vara dodligt vid fortaring om det kommer ner i luftvagarna.

2.2 Markningsuppgifter

Mérkning enligt férordning (EG) nr 1272/2008 Produkten &r klassificerad och markt enligt CLP-fdrordningen.
Faropiktogram

GHS08
Signalord Fara

Riskbestammande komponenter for etikettering:

Destillat (petroleum), vatebehandlade latta

Faroangivelser

H304 Kan vara dédligt vid fértaring om det kommer ner i luftvagarna.
Skyddsangivelser

P260 Inandas inte dimma/angor/spre;.

P280 Anvand skyddshandskar / 6gonskydd.

P301+P310 VID FORTARING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/I&kare.
P331 Framkalla INTE krakning.

P405 Férvaras inlast.

(Fortsattning pa sida 2)
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Ytterligare uppagifter:
EUHO066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
2.3 Andra faror
Resultat av PBT- och vPvB-bedémningen
PBT: Ej anvéandbar.
VvPvB: Ej anvandbar.

il AVSNITT 3: Sammansattning/information om bestandsdelar

3.2 Blandningar
Beskrivning: Blandning bestaende av nedan upplistade &mnen med ofarliga tillsatser.

Farliga ingredienser:

CAS: 64742-47-8 Destillat (petroleum), vatebehandlade latta 50-<100%

EG-nummer: 920-107-4 |Acute Tox. 3, H331; Asp. Tox. 1, H304, EUHOe6 ]

Reg.nr.: 01-2119453414-43

CAS: 112-34-5 2-(2-butoxietoxi)etanol 5-<10%

EINECS: 203-961-6 |Eye Irrit. 2, H319 ]

Reg.nr.: 01-2119475104-44-xxxx

CAS: 68439-46-3 Alkoholetoxilat 1-<3%
(Eyelrit.2,H319 ]

SVHC
SVHC lista (kandidatférteckningen éver amnen som inger mycket stora betankligheter fér godk&nnande): Innehaller inget eller mindre
an 0,1% av de listade &mnena.

Foérordning (EG) nr 648/2004 om tvatt- och rengéringsmedel / Markning avseende innehallet
alifatiska kolvaten 230%

nonjoniska tensider <5%

Ytterligare hénvisningar: De angivna farohanvisningarnas ordalydelse framgar av kapitel 16.

AVSNITT 4: Atgarder vid forsta hjélpen

4.1 Beskrivning av atgéarder vid forsta hjédlpen
Allmé&nna hénvisningar: Kladesplagg som férorenats med produkten skall omedelbart aviagsnas.
Vid inandning: Tillférsel av friskluft, vid besvar kontakta lakare.
Vid kontakt med huden:
Spola med varmt vatten.
Om hudirritation kvarstar, kontakta lakare.
Vid kontakt med égonen: Spola 6gonen 8ppna i flera minuter under rinnande vatten.
Vid fértéaring:
Framkalla ej krakning, tillkalla omedelbart I&karhjalp.
Skélj munnen och drick rikligt med vatten.
4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och férdréjda
Ingen ytterligare relevant information finns till f{érfogande.
(Fortsattning pa sida 3)
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4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sérskild behandling som eventuellt kréavs
Uppsok lakare och visa denna varuinformationsbladet.

AVSNITT 5: Brandbekdmpningsatgarder

5.1 Slackmedel

Lampliga slackningsmedel:

CO2, slackningspulver eller spridd vattenstrale. Storre brander skall bekdmpas med spridd vattenstrale eller alkoholbestéandigt skum.
Slackningsmedel som éar olampliga av sakerhetsskal: vatten med full strale

5.2 Sarskilda faror som @mnet eller blandningen kan medféra

Kan bilda explosiva gas-luftblandningar.

Kolmonoxid (CO)

Oférbréanda kolvéaten.

Risk for bildning av toxiska pyrolysprodukter.

5.3 Rad till brandbekdmpningspersonal

Speciell skyddsutrustning:

Anvand andningsskyddsutrustning som ar oberoende av omgivningsluften.

Undvik att inandas explosions- och brandgaser.

Anvand helskyddsdrakt.

Ytterligare uppgifter Brandrester och férorenat slackningsvatten skall omhandertas enligt myndigheternas féreskrifter.

AVSNITT 6: Atgarder vid oavsiktliga utslapp

6.1 Personliga skyddsatgéarder, skyddsutrustning och atgarder vid nodsituationer
Se till att ventilationen ar tillracklig.

Undvik inandning av rékgaser.

Sérskild halkrisk pga produktlédckage/-spill.

6.2 Miljoskyddsatgarder: Forhindra produkten att tranga ner i avioppsnat/ytvatten/grundvatten.
6.3 Metoder och material fér inneslutning och sanering:

Sug upp med véatskebindande material (sand, kiselgur, syrabindemedel, universalbindemedel).
anvand inte: brandfarliga @mnen

Ombhanderta férorenat material som avfall enligt punkt 13.

Se till att ventilationen ar tillracklig.

6.4 Hanvisning till andra avsnitt

Information betraffande séker hantering se kapitel 7.

Information betraffande personlig skyddsutrustning se kapitel 8.

Information betraffande avfallshantering se kapitel 13.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Skyddsatgarder fér séker hantering Sorj for god ventilation/utsug pa arbetsplatsen.
Hanvisningar betraffande brand- och explosionsskydd:
Hall atskild fran antédndningskallor - rok ej.
Vidta atgarder mot elektrostatisk uppladdning.
(Fortsattning pa sida 4)
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7.2 Forhallanden for sdker lagring, inklusive eventuell oférenlighet
Lagring:

Krav pa lagerutrymmen och behallare:

Férhindra produkten fran att trdnga ner i marken.

Anvand endast behallare som godkéants speciellt fér detta &mne/denna produkt.
Hanvisningar betraffande sammanlagring: Forvaras atskilt fran oxidationsmedel.
Ytterligare uppgifter till lagringsvillkoren:

Behallaren forvaras i utrymme med god ventilation.

Forvara behdllaren tatt tillsluten.

7.3 Specifik slutanvandning Se kapitel 1.2

AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Amnen med yrkeshygieniska gransvarden som bér évervakas:
112-34-5 2-(2-butoxietoxi)etanol

OEL | Korttidsvarde: 101 mg/m3, 15 ppm
Nivagréansvarde: 68 mg/m3, 10 ppm

Ytterligare hanvisningar: De vid framstallningen géllande listorna har anvénts som utgangspunkt.

8.2 Begransning av exponeringen

Lampliga tekniska kontrollatgarder Inga 6vriga uppgifter, se punkt 7.
Individuella skyddsatgérder, t.ex. personlig skyddsutrustning
Allmanna skydds- och hygienatgéarder:

Undvik kontakt med livsmedel, drycker och fodermedel.

Tvatta handerna fore raster och efter arbetet.

Andningsskydd:

Andningsskydd endast vid aerosolbildning eller bildning av dimma.

filter A2

Handskydd:

Skyddshandskar

Handskmaterialet maste vara tatt och bestandigt mot produkt/amne/tillredning.

Handskmaterial

Vid full kontakt: Nitrilgummi, >480 min (EN 374).

Vid sténk: Nitrilgummi, >480 min (EN 374).

Handskmaterialets penetreringstid Exakt penetrationstid faststélls av skyddshandskarnas tillverkare och skall beaktas.
Ogonskydd/ansiktsskydd

Tattslutande skyddsglaségon

Kroppsskydd:
Lésningsmedelbestandig skyddsdrakt

(Fortsattning pa sida 5)
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for manuell applicering.

ll AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundlaggande fysikaliska och kemiska egenskaper
Allméanna uppgifter

Féarg: Gul
Lukt: Karakteristisk
Lukttroskel: Ej bestamd.
Smaltpunkt/fryspunki: Ej bestamd.
Kokpunkt eller initial kokpunkt och kokpunktsintervall Ej bestamd.
Brandfarlighet Ej anvéandbar.
Nedre och 6vre explosionsgréans
Nedre: 0,6 Vol %
Ovre: 0,7 Vol %
Flampunkt: >93 °C
Sjalvantédndningstemperatur: >200 °C
Sénderdelningstemperatur Ej bestamd.
pH-vérde: Ej anvandbar
Viskositet:
Kinematisk viskositet Ej bestamd.
Dynamisk: Ej bestamd.
Léslighet
Vatten: Ej resp. féga blandbar.
Emulgerbar med vatten
Férdelningskoefficient n-oktanol/vatten (loggvérde) Ej bestamd.
Angtryck: Ej bestamd.
Densitet och/eller relativ densitet
Densitet vid 20 °C: 0,82 g/cm?
Relativ densitet Ej bestamd.
Angdensitet Ej bestamd.
9.2 Annan information
Utseende:
Form: Vétska
Viktiga uppgifter om hélso- och miljéskyddet samt
sakerheten.
Explosiva egenskaper: Produkten ar ej explosionsfarlig, men bildning av explosionsfarliga

angluft-blandningar ar méjlig.
Lésningsmedel-skiljeprov:

VOC (EG) 0,00 %
Tillstandsandring

Avdunstningshastighet: Ej bestamd.
Information om faroklasser fér fysisk fara

Explosiva @mnen Utgar
Brandfarliga gaser Utgar
Aerosoler Utgar
Oxiderande gaser Utgar
Gaser under tryck Utgar

(Fortsattning pa sida 6)
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Brandfarliga vétskor Utgar
Brandfarliga fasta &mnen Utgar
Sjalvreaktiva &mnen och blandningar Utgar
Pyrofora véatskor Utgar
Pyrofora fasta &mnen Utgar
Sjalvupphettande @mnen och blandningar Utgar
Amnen och blandningar som utvecklar brandfarliga gaser vid

kontakt med vatten Utgar
Oxiderande vatskor Utgar
Oxiderande fasta &mnen Utgar
Organiska peroxider Utgar
Korrosivt for metaller Utgar
Okénsliggjorda explosiva &mnen Utgar

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet stabil nar den anvénds som avsett.

10.2 Kemisk stabilitet

Termisk sénderdelning / forhallanden som bér undvikas: Inget sénderfall vid andamalsenlig anvandning.
10.3 Risken for farliga reaktioner Inga farliga reaktioner kénda.

10.4 Foérhallanden som ska undvikas Stark uppvarming.

10.5 Oférenliga material: Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.

10.6 Farliga sonderdelningsprodukter:

Vid héga temperaturer eller brand:
Kolmonoxid och koldioxid

ll  AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om faroklasser enligt forordning (EG) nr 1272/2008

Inga testdata fér blandningen. De relevanta graderingsvardena for akut toxicitet (ATE) for blandningen beréknades pa toxicitetsdatan
for rdadmnena och (nar detta kravs) férblandningen. Dessutom anges toxicitetsdatan fér relevanta rddmnen har nedanfér. ATE =
uppskattade akuta toxiciteten

Akut toxicitet Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgéngliga data inte anses vara uppfylida.

Klassificeringsrelevanta LD/LC50-varden:

Oral ATEmix >5.000 mg/kg
Dermal |ATEmix >5.000 mg/kg
Inhalativ | ATEmix, berdknat for damm/dimma. | >5 mg/I

64742-47-8 Destillat (petroleum), vatebehandlade latta

Oral LD50 >5.000 mg/kg (rat)
Dermal |LD50 >5.000 mg/kg (rabbit)
Inhalativ | LC50/4 h >4,95 mg/l (rat)
112-34-5 2-(2-butoxietoxi)etanol

Oral LD50 3.384 mg/kg (rat)
Dermal |LD50 2.700 mg/kg (rabbit)

(Fortsattning pa sida 7)
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68439-46-3 Alkoholetoxilat

Oral LD50 >2.000 mg/kg (rat)

Fratande/irriterande pa huden inga testdata for blandningen.

Allvarlig 6gonskada/égonirritation inga testdata for blandningen.

Luftvags-/hudsensibilisering Kriterierna fér klassificering kan pa grundval av tillgéngliga data inte anses vara uppfyllda.

Mutagenitet i kdnsceller Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgéngliga data inte anses vara uppfylida.
Cancerogenitet Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.
Reproduktionstoxicitet Kriterierna fér klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.

Specifik organtoxicitet — enstaka exponering

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgéngliga data inte anses vara uppfyllda.

Specifik organtoxicitet — upprepad exponering

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgéngliga data inte anses vara uppfyllda.

Fara vid aspiration

Kan vara dodligt vid fértéring om det kommer ner i luftvagarna.

Ytterligare toxikologiska héanvisningar:

De toxikologiska uppgifterna ar ingredienserna beestimmt fér vardpersonal, experter inom omradet halsa och sakerhet och
Toxikolgen. Uppgifterna fér de komponenter som tillhandahalls av tillverkare av ravaror.

CMR-effekter (cancerframkallande, mutagena och reproduktionstoxiska egenskaper)

Innehallet i informationen om rd&mnena tyder inte p& en cancerframkallande, mutagen eller reproduktionstoxisk effekt hos
blandningen.

11.2 Information om andra faror

Hormonstérande egenskaper

Inga bestandsdelar ar listade.

ll  AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

Akvatisk toxicitet:

64742-47-8 Destillat (petroleum), vatebehandlade latta
LCO,96 h [1.000 mg/I (fish)

ELO (48 h) |1.000 mg/I (daphnia magna) (for similar materials)
NOELR 1.000 mg/l (algae) (72 h)

112-34-5 2-(2-butoxietoxi)etanol

EC50, 48 h [>100 mg/I (daphnia magna)

EC50 2.850 mg/kg (daphnia magna)

LC50 (96h) [1.300 mg/I (fish)

NOEC (96h) |>100 mg/l (algae)

EC50 (72 h) | >100 mg/I (algae)

68439-46-3 Alkoholetoxilat

EC50, 48 h [>1-10 mg/l (daphnia magna)

LC50 (96h) |>1-10 mg/I (fish) (OECD 203)

EC50 (72 h) |>1-10 mg/l (algae)

(Fortsattning pa sida 8)
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12.2 Persistens och nedbrytbarhet
Tvattaktiva substanser i produkten dverensstdmmer med lagen om miljdkompatibilitet hos tvéatt- och rengéringsmedel och ar
biologiskt nedbrytbara.
12.3 Bioackumuleringsférmaga Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.
12.4 Rérlighet i jord Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.
12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedémningen
PBT: Blandningen innehaller inget PBT &mne. (PBT = langlivade, bioackumulerbara och toxiska &mnen)
VPVB: Blandningen innehaller inget vPvB amne. (vPvB = mycket langlivade och mycket bioackumulerbara dmnen)
12.6 Hormonstérande egenskaper Produkten innehaller inget &mne = 0,1 % med hormonstérande egenskaper.
12.7 Andra skadliga effekter
Ytterligare ekologiska hénvisningar:
Allménna hénvisningar:
Produkten kan medféra skumbildning i reningsverk.
Produkten skall behandlas med bésta tillgéngliga teknik fére utslapp i avloppet eller till
vattenmiljén.
Vattenfororeningsklass 2 (Sjéalvutvardering): risk for vattenférorening.

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Rekommendation:

Far inte deponeras ihop med hushallsavfall. Far inte tommas i avloppsnatet.

Produktrester maste avfallshanteras enligt direktivet 2008/98/EG och géallande lokala avfallsféreskrifter. Fér denna produkt kann
ingen

avfallskod enligt den europeiska avfallskatalogen (EWC) faststallas, eftersom férst forbrukarens anvandningssyfte tillater en
tillordning.

Avfallskoden skall inom EU faststéllas i 6verenskommelse med avfallshanteraren.

Europeiska avfallskatalogen (rekommenderat)
07 01 04" | Andra organiska I6sningsmedel, tvattvatskor och moderlutar

Ej rengjorda forpackningar:

Rekommendation:

Kontaminerade forpackningar skall tdmmas noggrant. Efter &ndamalsenlig rengdring kan de ateranvandas.

Foérpackningar som inte kan rengéras skall omhandertas pa samma séatt som amnet.

Avfallskod (rekommenderat) 150110*

Tomma emballage bér 1damnas till lokala atervinningsféretag. Fér mer information ring FTI (REPA):kundtjanst tel 0200-88 03 10.

AVSNITT 14: Transportinformation

14.1 UN-nummer eller id-nummer
ADR, ADN, IMDG, IATA Utgar

14.2 Officiell transportbendmning
ADR, ADN, IMDG, IATA Utgar

(Fortsattning pa sida 9)
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14.3 Faroklass fér transport

ADR, ADN, IMDG

Klass Utgar

14.4 Férpackningsgrupp

ADR, IMDG, IATA Utgar

14.5 Miljéfaror: Ej anvandbar.
14.6 Sarskilda skyddsatgarder Ej anvandbar.

14.7 Bulktransport till sjéss enligt IMO:s instrument Ej anvandbar.

UN "Model Regulation": Utgar

M AVSNITT 15: Gallande foreskrifter

15.1 Foéreskrifter/lagstiftning om dmnet eller blandningen nér det géller sékerhet, halsa och milj6é
Den hér produkten omfattas inte av exportanmaélningen EG VO 649/2012.

Produkten omfattas inte av konventionen om kemiska vapen (CWC).

Den hér produkten omfattas inte av EU VO 1382/2014 (Dual Use).

TRANSPORTFORESKRIFTER ADR (2023), IMDG (2022), IATA (2023 64. edition)

Direktiv 2012/18/EU
Namngivna farliga &mnen - BILAGA | Inga bestandsdelar &r listade.

Direktiv 2011/65/EU om begrénsning av anviandning av vissa farliga @mnen i elektrisk och elektronisk|
utrustning - Bilaga Il

Inga bestandsdelar ar listade.
FORORDNING (EU) 2019/1148

Bilaga | - SPRANGAMNESPREKURSORER SOM OMFATTAS AV RESTRIKTIONER (Ovre gransvérde for beviljande av
tillstand enligt artikel 5.3)

Inga bestandsdelar ar listade.

Bilaga Il - SPRANGAMNESPREKURSORER SOM OMFATTAS AV RAPPORTERINGSKRAV
Inga bestandsdelar ar listade.

Férordning (EG) nr 273/2004 om narkotikaprekursorer

Inga bestandsdelar ar listade.

Férordning (EG) nr 111/2005 om regler f6r 6vervakning av handeln med narkotikaprekursorer mellan gemenskapen och|
tredjelander

Inga bestandsdelar ar listade.

15.2 Kemikaliesékerhetsbedémning:
Det krévs inte en kemikaliesdkerhetsbedémning fér blandningar.
En kemikaliesdkerhetsbedémning har ej gjorts.

SE—
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B AVSNITT 16: Annan information

Uppgifterna ar baserade pa vara aktuella kunskaper. De representerar emellertid ingen som helst garanti betraffande
produktegenskaper och utgdr ingen grund for ett avtalat rattsférhallande.

Artikelnummer INNOVA WT 150720 PL

Relevanta fraser

H304  Kan vara dodligt vid fortaring om det kommer ner i luftvagarna.

H319  Orsakar allvarlig 6gonirritation.

H331  Giftigt vid inandning.

EUHO066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

Klassificering enligt férordning (EG) nr 1272/2008

Se kapitel 2

H304: Klassificering av blandningar baserad pa blandningens bestandsdelar: additionsformel

Omrade som utfardar datablad:
AUWA Chemie GmbH

ArgonstraBBe 7

86153 Augsburg

Versionsnummer pa den féregaende versionen: 5

Férkortningar och akronymer:

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by
Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

SVHC: Substances of Very High Concern

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Acute Tox. 3: Akut toxicitet — Kategori 3

Eye Irrit. 2: Allvarlig 6gonskada eller dgonirritation — Kategori 2

Asp. Tox. 1: Fara vid aspiration — Kategori 1

* Data andrade gentemot foregaende version
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